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1. Technicky popis

Graphisoft ArchiCAD, je zpracovan pomoci technologie GDL verze
14 a je kompatibilni s verzi ArchiCAD 15 SE, ArchiCAD 14 a vyssi.

Tento elektronicky katalog

je

urCen pro software

Katalog je kompatibilni s operacnimi systémy Windows i MacOS,

tzn. existuje vzdy pouze jedna verze pro oba operacni systémy.
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Knihovna je zpracovana formou knihovnich prvk(, které jsou definovany na zakladé

podkladd firmy Be-tong s.r.o. Hodonin a firmy Rector Ceska republika a obsahuje betonové

skorepinové tvarnice z dolomitického vapence, které jsou urcené pro zdici, bednici, nosné a

prickové zdivo, a prvky stropniho systému RECTOBETON, tj. predpjaté stropni nosniky a stropni

vlozky RECTOR. Knihovni prvky obsahuji zaroven technické vlastnosti realnych produkt(l pro

snadnéjsi praci architektl a projektantd pri pouziti zdiciho a stropniho systému (viz. dale).

Knihovna je dodavana jako celek a jeji funkénost je zarucena pouze pri pouziti vsech

jejich soucasti.

2. Soucasti knihovny

Vsechny komponenty ceské verze

knihovny  jsou dodavany v adresari
,be-tong.cs.2012.v1.0“ (popr.
v zazipovaném souboru
,be-tong.cs.2012.v1.0.zip"), ktery

obsahuje dilci ¢asti:

® 00 || Be-tong.cs.2012.v1.0

| = BIDNER

Lel>

) Dokumenty Nazev

v [ ] Atributy zdi

(] Ucetnictvi

— betong_zdi.aat

(2 Downloads v (3 Névod

{5} Santi « Névod Betong.pdf

[ Plocha v [ Vykazy

#\ Aplikace | RB1 - nosnlk_y.xml

i RB2 - stropni vlozky.xml
=i Movies " RB3 - objem betonu.xml
JJ Hudba RB4 - plocha stropu.xml
@ Obrazky @] Be-tong.2012.Icf

@] 7

A

> (%]
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soubor ,,Be-tong.2012.lcf“, obsahujici GDL prvky zdiciho betonového skorepinového
systému a prvky stropni konstrukce

adresar “Atributy“ se souborem ,Betong-zdi.aat“, obsahujici parametry zdi s
preddefinovanou Sirkou a srafou

adresar ,Vykazy“ se soubory ,*.xml“, obsahujici tabulky pro vykazy prvki, tj. nékolik
preddefinovanych tabulek pro vykazovani v projektu

adresar ,,Navod“ se souborem ,,Ndvod Betong.pdf*“, obsahujici tento navod

3. Instalace knihovny do ArchiCADu

3.1 Knihovni prvky GDL
Pro pouziti knihovnich prvkd v programu ArchiCAD je treba nacist do aktivnich knihoven
soubor s GDL objekty, tj. soubor ,,Be-tong.2012.lcf*“. Toto lze provést dvéma zpUsoby:
o pred spusténim ArchiCADu nahrat soubor do adresare knihoven ArchiCADu, implicitné
v adresari  nainstalovaného ArchiCADu (tj. C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD
15\Knihovna ArchiCADu 15 ve Windows nebo /Applications/Graphisoft/ArchiCAD
15/Knihovna ArchiCADu 15 v MacOS)

o po spusténi ArchiCADu pomoci spravce - °° ——

Aktivni knihovny a objekty:

( Pridat...

knihoven nacist soubor do aktivnich -

knihoven: Soubor - Knihovny a objekty -

Spravce knihoven, poté kliknout na
,Pridat...“ (resp. vedle ,Pridat...“
kliknout na Sipku a zvolit ,Pouzit

serverové knihovny“, pokud se jedna o

o> EIE)
Teamwork projekt nebo pokud je 7Yttt
Cesta: Macintosh HD:UzZi: é: i:Dok :GDL Knih: :GDL - B :b €5.2012.v1.0:Be-t...
knihovna nahrana na serveru) a zvolime e o e conmen
« Pocet pouzitych instanci: Je potfeba obnoveni
cestu k souboru ,,Be-tong.2012.cs.lcf“.
Zrusit OK
10.0.6 Spravce knihoven _‘
Aktivni knihovny a objekty: E
‘ Pridat... » VloZené objekty...

Pfipojené knihovny...

] Vlozené knihovny Pouzit serverové BIM knihovny...
v [fi PFipojené knihovny -

Poté budou vsechny knihovni prvky naéteny do paméti programu, resp. aktualniho projektu.

Vlozeni prvki do projektu se provadi nastrojem Objekt. = M Obieks
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3.2 Prednastavené konstrukce - atributy zdi
Vsechny typy zdiva BETONG jsou uloZeny v souboru "BETONG-zdi.aat", ktery je uloZen v
adresari "Atributy”. PrestoZe zdivo neni sendvicové, pro snadnéjsi pouzivani je nastaveni dostupné

mezi sendvi¢ovymi konstrukcemi ArchiCADu. Jejich import do projektu se provadi nasledovné:

0.0.6 Spravce atributl
(&2 & E 1 2 a2l & & @& £ Al
Sendvicové konstrukce
Atributy projektu: podklady_14EDU Aktudlni soubor: betong_zdi.aat
[ ¥ I Jméno l Pro ] E Jméno l Pro
2 Podlaha - plovouci (] | Oznatit vie | 1 BETONG B10 - pficka
5 Stfecha - plocha O o= 2 BETONG B15 - pficka
12 BETONG - B10 picka ( Duplikovat ‘ 3 BETONG B20 - nosni
19 Stfecha - 3§ikma, zatepleni... s 4 BETONG B25 - nosna
23 Podkladni beton o \ Odstranit | 5 BETONG B40 - bednici
24 Stfecha - 3ikma, zatepleni... = 6 BETONG B20 - nosnd za... ~
25 Stfecha - Sikma - asfaltov... = @ 7 BETONG B20 - nosnd za...
. 8 BETONG B25 - nosnd za...
(GRS Y TSNS o BETONG B25 - nosni za...
| Tisknout do souboru |
BETONG B20 - nosna E 0| =
| Odstranit nepouzité | | Vratit | Zzaviit | | Spojit | | Ulozit | | Ulozit jako |
GDL popisy nékterych knihovnich prvki mohou odkazovat na atributy, které jsou zde zobrazeny | zrusit | | OK || Pouzit |
jako nepouzité.

Volby - Atributy prvkd - Spravce atributl, zde zvolit zalozku "Sendvi¢ové konstrukce". Poté se
pomoci tlacCitka "Otevrit" nacte soubor BETONG-zdi.aat, oznacte vybrané typy zdiva (resp.
tvarnic) a importujte do projektu stiskem tlacitka "<< Pripojit". Program se zepta, zda chce
uzivatel opravdu vytvorit nové sendvicové konstrukce (stisknout OK).
Vzhledem k rozdilnému systému prace u jednotlivych uzivatell ArchiCADu jsou pripraveny
zdi v nékolika typech, jsou to:
o bézné zdi o Sirce tvarnice tj. 100, 150, 200, 250, 400mm
o zdi s omitkou o Sifce tvarnice plus omitka z obou stran
o zdi s omitkou a zateplenim z levé nebo pravé strany referencni cary (pojmenovano jako
zatepleni zvenku a zevnitr, které opét zavisi na systému prace pri modelovani budovy)
Pro spravné napojovani sendvi¢ovych vrstev je v projektu je treba mit v nastaveni kazdé takové

zdi aktivni volbu konstrukce “Zapnout vlastnosti vrstvy".

| Wenozi nastaven ﬁ r’l e, = l | Pudorys a fez... - zosm?snl PODO'RVSU ok

g Zobrazit na podlazich Ve viech souvis. E3

= -l 2750 P "

3 &> @rstvaAr... » = | — a: . o Zot?razcm pudon(/su S(ar’vdavdm =)

- | Ukdzat zobrazeni Cely prvek £x

—— ¥ _ KONSTRUKCE

I = Rezova wypli BETONG B20 - n [l

——

t Priorita zdi

Zapnout viastnosti vrstvy v
- POVRCHY REZU

Vyukova verze ArchiCADu, neni uréena pro prodej. Se svolenim od spoleénosti Graphisoft

“Z 9 Barva wpiné fezu 0mm 107 (1 —
Pouzit nastaveni konstrukce r
.1 @ Barva pozadi wplné fezan... 0 mm 127 [
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4. Prace s knihovnou

Knihovni prvky jsou rozdéleny do dvou adresar(: zdi BETONG a stropy RECTOBETON.

4.1 Zdi BETONG

Objekty  betonovych  skofepinovych wiil®feiitlivin  IBetOoOIMg
BETONG 20 Hranaty otvor Be-Tong spol.s r.o. Hodonin

tvarnic BETONG jsou rozdéleny podle druht

pevnost: Zobrazeni

tvarnic, pricemz u kazdé tvarnice (vyjma e e —
obj. hmotnost: typ 2D vyplné D Vypliip... »

véncovek) lze dale nastavit jeji typ, napfr. ‘ 940 kg/m3 barva 20 vjpiné | | W
nepruzvuénost: barva pozadi Q

prubézna, rohova, délici apod. Jednotlivé 55 dB

pero vykresleni 30 | | Il
tvarnice  obsahuji ~ technické  parametry | upwimice pribéind  »| Srafaviezu [ welp... »

podrobnost mod... | jednoduchy » barva 3rafy v fezu |

materidl nosniku | [] Ploch-lit... »| barvapozadi (=]

vybraného typu: pevnost, objemovou hmotnost a

neprizvucnost.

Tyto objekty neslouZzi pro vlastni praci pri projektovani, i kdyz je lze jednotlivé vkladat do
projektu, popf. pouzit pfi vizualizacich. Ucelem téchto objektl je prehled sortimentu firmy Be-
tong spol. s r.o. Hodonin a rychlé poskytnuti technickych informaci o systému pri navrhu nosné

konstrukce budovy.

4.2 Stropni systém RECTOBETON

Stropni systém se sklada ze dvou casti: stropnich nosniki RECTOR a stropnich vlozek
RECTOR. Kazdy z téchto objektu se vklada do projektu samostatné do vyskové Grovné horni hrany
vénce (resp. zdi).

Pred vlozenim (ale lze i po vloZeni) prvku do projektu je treba nastavit jeho vlastnosti,
resp. rozméry, nejlépe v grafickém nastaveni nastroje Objekt.

Svétlé rozpéti konstrukce je svétlé rozpéti stropu mezi hranami konstrukce a je vhodnéjsi
a pohodlnéjsi nastavit ho az v pudorysu nebo 3D okné projektu (viz. dale).

Typ uloZeni urcuje variantu nosniku (jednoduchy, dvojity nebo trojity).

Parametry stropni vloZka a nabetonovdni nemaji na 2D zobrazeni ani 3D model vliv a jsou
pouzity pro vypocet maximalni Unosnosti stropu, pozarni odolnosti a pro vykazovani objemu
betonu. Pro spravné vysledky vypoctu musi byt tloustka nadbetonovani stejna u vSech prvku
ve stropé. Tento parametr je spolecny pro oba objekty, |ze ho tedy v pripadé potreby ménit
globalné u vsech prvkd najednou. Typ stropni vlozky by tedy mél korespondovat s nastavenim

objektu stropni vlozky, ktery bude vlozen mezi nosniky (viz. dale).
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Z kombinace parametrd rozmérd jsou Be-tong spol. s ro. Brninskd 16, 695 01 Hodonin Betong
technické dotazy: +420 777 731 022
dopocitany mozné varianty typ( nosnikl, které SR
Rozméry prvku Vlastnosti stropu
lze pro takové nastaveni pouzit a zaroven | swtérozpsi: [1590 »] typ nosniku: RS138 S
, . , , uloZeni stropu: jednoduché » | wvyska stropu: 200 mm
hOanty unosnOStl (Ohybovy moment a posouvaC] stropni viozka: RP 16 » | Unosnost: Mrd = 21,83 kN
’ v s ’ . nabetonovani: 40 mm > Vrd = 15,62 kN
S]la) a pozarn] OdOanSt]' ulozeni na vénci: | keramické z... »
Textovy popis Pozarni odolnost
Nasledné lze nosnik vlozit do projektu. | ¥ obrezttet (100 fmm fpdiin L
formatovéni “JB [ [JU celistvost: ® ©E60

Pocatecni bod objektu je na kraji zdi, takze
staci kliknout na hranu zdi. Poté lze pomoci druhého Uchytného bodu na ose nosniku prvek
roztahnout az na kraj druhé zdi. Prvek pri zméné svétlé sirky otvoru nasledné podle vyrobnich
rozmér( (délky jsou po 100mm) a minimalni délky uloZeni (20mm na monolitické konstrukci,
50mm na keramickém zdivu, 70mm na zdivu z lehéenych tvarnic) automaticky dopocita nejblizsi

moznou délku nosniku i presnou délku uloZeni na obou stranach. Rozmér svétlé sirky otvoru tedy

[ svétla Sifka otvoru 6550 » |

lze zadavat v podrobnosti po 1Tmm, i kdyz jsou vyrobni rozméry po 100mm délky. Pokud si uzivatel
preje ulozeni jiné nez doporucené, lze tento parametr zménit v zalozce Parametry v nastaveni
objektu (nazev parametru je minimdlni uloZeni).

Druhy parametr, ktery lze editovat graficky je typ ulozeni (jednoduché, dvojité, trojité) a
to pomoci Gchytnych bodu v rozich prvku. S jejich pomoci lze ménit Sirku nosniku (tj. typ

ulozeni).

[Gitka 315 »

Graficky lze prvky upravovat nejen v pudorysu, ale také ve 3D prostoru. Slouzi k tomu také
Gchytné body, které ale diky podstaté modelovani a funkcim ArchiCADu jsou funkéni i v rezech a

pohledech. Svétlou Sirku ulozeni i typ ulozeni lze tedy upravovat i v téchto pracovnich oknech.
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Osové Vzdélenost Jednotli\/ych nosnikcl Be-tong spol. s r.o0., Brnénska 16, 695 01 Hodonin Betong
technické dotazy: +420 777 731 022
zalezi na typu ulozeni, tj. 0,59/0,60m pro | Stroeniviozka
2D zobrazeni a typ i 3D zobrazeni
jednoduché, 0,69/0,70m pro dvojité nebo |vavapea i  banavykresleni | | B |

podrobnost mod... :jednoduch? 2 |

L

0,79/0,80m pro trojité uloZzeni (nosniky RS11x | westrop-viezky |

materidl viozky D Ploch-lit... »|

jsou Siroké 98mm, nosniky RS 13x jsou Siroké | mabetorovini  [somm |

, ... L, P Vyplné v pudorysu Vyplné v fezu
105mm). Pro nakopirovani jednotlivych nosniku | ypwoins ] weliip... »| typ sraty ] welip... »]
’ v . v / . barva vyplné [ o] barva Srafy ]
na cely strop pouzijeme jednoduse nastroj N — e o

ArchiCADu nasobit - rozvrstvit po napr. 590mm.

VloZzeni stropnich vlozek probiha stejnym zplsobem, tj. nejprve nastavenim jejich
parametr( a nasledné vlozenim a nakopirovanim do projektu. Grafické nastaveni stropni vlozky je
velmi jednoduché, pokud si uzivatel nepreje ménit implicitni nastaveni, staci vlozit typ stropni
vlozky (RP 8, RP 12, RP 15, RP 16, RP 20 nebo RP 25), tj. typ podle pozadované Gnosnosti stropu
(viz. nastaveni nosnik(). Pfi vkladani do pudorysu maji stropni vlozky uchytné body (pocatek)
definovany tak, aby je bylo mozZné vlozit na kraj (na uchytny bod) stropniho nosniku. Po vlozeni
prvni stropni vlozky mGzeme opét zbylé vytvorit nakopirovanim pomoci nasobit - rozvrstvit po
200mm (resp. 250mm u vlozek RP 12).

[ Objekt (Qznaceno) )
Jméno: vibzka RECTOR

Vyskova Kota zdkladny: 0
Vrstva: Sanitdrni vybaveni
Vice prvkd [TAB)

4.3 Zobrazeni — -
Padorys a rez

prvku v ZOBRAZENI PUDORYSU
Zobrazit na podlazich Pouze domovské podlazi E3
VZhled v Symbolova
. , ° . .v. “ B Zapnout typy ¢ar podle objektd I
knihovnich prvk(i v projektu lze urit dvéma
. , . , , O Symbolové &iry Plnd &dra k—
zpusoby. Prvni zpusob je v nastaveni nastroje [0.¥ Barva symbolové Eary 0.10 mm 64 [
. - POVRCHY REZU

Objekt primo pod grafickym rozhranim parametrd B> Zapnout atributy podle objektd v
Rezové vypli Vypli pozadi —/
O.W Barva éary fezu 0.10 mm 24 [ —]
¥ Barva wplné fezu 0.10 mm 104 (|
"t W Barva pozadi vwplné fezanych ploch 0 mm 124 /1




Eeto?g l&cmp‘“

nezaskrtavat moznosti ,,Zapnout typy car podle

objektd“ a ,,Zapnout barvy car podle objekt(. 7 = Be-tong - stropnisystém RECTOBETON
, . , . ’ Be-tor l. s r.0., Brnénska 16, 695 01 Hodonir
Poté budou aplikovany na objekty nastaveni iecwnccedoumey <420 777 731022 Betong
, . R . . L. | Nastaveni [ Vzhled ﬂm
v této karté (Pudorys a rez). Druhou moznosti je P — P —
v . v o v v b ] b. kresleni |
moznosti v karté Pudorys a fez zaskrtnout a | o ! e wiesten =
@] osa Cerchicvan > podrobnost mod... | detailni 2
pouzivat vlastni nastaveni prvki, které lze ————— materidl nosniku |[] Ploch-lit... »
@ obrys ve 2D PInd cdra s material vyztuze B Kov-zelezo »
upravovat v grafickem rozhrani vkarte | . o S
,Vzhled“. Zde |ze nastavit jak pera pro 2D i 3D | ™" L] Welfp... »] typ srafy L] welfe...»
barva vyplné barva Srafy |
vykreslovani, tak nastaveni 2D i 3D (fezovych) | bavapozadi - barva pozadi Q

vyplni ¢i materiald pro vizualizace.

5. Vykazy prvku

Vykazy prvk( se provadéji béznym zplsobem pomoci tabulek v ArchiCADu, a to pomoci
prednastavenych tabulek konstrukénich prvkd, které jsou umistény v adresari "Vykazy" a maji
format *.xml. Nacteni tabulky se provadi pomoci nastaveni sady: V ArchiCADu v menu Dokument -
Tabulky a seznamy - Tabulky - Nastaveni sady. Vypis je nasledné zarazen do seznamu vypisu
ArchiCADu a staci dvojiklik pro jeho zobrazeni nebo z Menu Dokument - Tabulky a seznamy -
Tabulky. Pro uzivatele knihovny jsou prednastaveny 4 typy vykazul:

RB1 - RECTOBETON - nosniky - vykazuje nosniky RECTOR pouzité v projektu, jejich délku,

pocet, typ ulozeni

RB2 - RECTOBETON - stropni vloZky - vykazuje stropni vlozky pouzité v projektu, jejich typ

a pocet

RB3 - RECTOBETON - objem betonu - vykazuje objem zalivky stropu (v m?) za predpokladu,

ze je spravné nastavena tloustka nabetonovani, tj. stejna hodnota u nosnikl i vlozek.

Zaroven musi souhlasit typ vlozky zvolené u nosniku s vlozkami nasledné pouzitymi.

RB4 - RECTOBETON - plocha stropu - vykazuje plochu celého stropu v m?.
Tyto vykazové tabulky lze vlozit do projektu ¢&i vykresu béZnym zpusobem pomoci nastroju
ArchiCADu. Pokud si uzivatel preje zménit vzhled ¢ mnozstvi parametrt v tabulkach, muze
nékteré sloupce smazat nebo pouzit doplikové parametry GDL objektl. Ty lze do vykazl pridat
jednoduse v Nastaveni tabulek v karté ,Pole“, tlac¢itkem ,,Doplnkové parametry...“. Zde je treba
vybrat z nactenych knihoven konkrétni prvek, ze kterého ma byt parametr nacitan (na obrazku je
priklad nosniku Rector a zvoleného parametru pozarni odolnosti). Pokud je tento parametr
spoleCny pro vice prvkd, budou ve vykazech zobrazeny hodnoty parametru od vSech prvki

v projektu (resp. ty, které se aktualné vykazuji).
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Betong

l&crap

Nastaveni tabulek ‘| (] ’RJ 7] g
¥ Tabulky l% Odemknout vie H|—§ Zobrazit viechi

T Tabulka mistnost L.NP = vz ] Nastaveni v ||C4
= Tabulka mistnosti 2.NP | Vytvofit dalsi... ) l | i | ‘Ij
JES Tabulka mistnosti celkem [ Vytvofit kopii... |
TS Tabulka mistnosti podle kategorie zény
= Tabulka mistnosti roz3ifena [ Pfejmenovat... |
= Tabulka oken
& Tabulka oken roziifena | Odstranit |
JES Tabulka prvka krovu ' S B
5 Tabulka stfeSnich oken 1 0.0.6 Dal3i parametry objektu
% - ;::’:‘;'(')‘:EZ:AN - nosniky J‘ Vybrat objekt podle: | Nahled na slozku :
¥ Kritéria / RB1 RECTOBETON - nosniky ! >@ArchiPanel 1.0 (AC140) Edu.apx
»_JArchiQuant 1.2 (AC140) Edu.apx
( Kritéria Hodnota - H:ArchiStair 1.0 (AC140) Edu.apx
= Typ prvku rovna se [ Viechny typy objektd » ] ArchiTerra 3.0 (AC140) Edu.apx
= Jméno knihovn... obsahuje nosnik » ] MagicObjects.bundle
» 1 ArchiCADResources.framework
v [ Betong.2012.lib
v _stropy RECTOBETON
I nosnik RECTOR.gsm
H viozka RECTOR.gsm
»1zdi BETONG
—— Dostupné parametry: Vybrané parametry:
’roménnd | Typ Jméno Proménnd | Typ Jméno
\ PFidat | | Odstranit | | Doplfikové parametry... | vyskakce  £i3 vyska stropu typUlozeni  abe  typ ulozeni
nosnik_. Vlastnosti..
¥ Pole / RB1 RECTOBETON - nosniky | pozarR pozar. odol... |
pozarEl Abc  pozar. odol...
Dostupné parametry: Polozky tabulky: gs_ui_c...
> h Obecné - R ID nosnik_ 2D Popis
v RObjekt/Lampa 3 H‘ Délka (A) text2D zobrazit text
M, 2D symbol 4 abc typ ulozeni IToaes 1 lilkass.tars:
I, 3D levy boéni pohled + R Mnozstvi M ( Odstranit |
R 3D pravy boéni pohled
M 30 fadfjl pohled A |W\ \T\
I, 3D &elni axonometrie — J ==
ﬂ 3D &elni pohled .
M, Délka (A
m Materidl
m Néhled
[, objem
R Povrch

M wika (Z rozmér) | A

| > Pfidat> | | Odstranit |

| Zrusit | | OK |

6. Informace o vyrobci

Firma Be-Tong spol. s r.o. Hodonin je Ceska rodinna spolecnost, jejimz zamérem bylo
zavedeni vyroby novych progresivnich stavebnich materiald za pouziti Spickové francouzské
technologie vyroby na cesky trh. Firma Be-Tong spol. s r.o. vznikla v roce 1998, kdy se po
dikladném prizkumu této ve svété jiz davno znamé a osvédéené technologie
vyroby, rozhodl jednatel firmy pro nakup zcela nové plné automatizované francouzské linky

Adler. Tato linka spolecné se spickovou technologii vyroby umoznuje firmé vyrabét velmi kvalitni
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presné hlidana receptura, cisty dolomit, kvalitni formy Kobra a Adler, nejmodernéjsi vibrolisova
technologie vyroby, stejné tak jako dlouholeté zkusenosti a spoluprace s odborniky jsou atributy,
jez umoznuje firmé vyrabét velmi kvalitni stavebni zdici prvky s ojedinélymi vlastnostmi a
strukturou, nesrovnatelnymi s jinymi druhy materiald.

Skorepinova tvarnice Betong® je progresivnim stavebnim materialem, jez plné odpovida
pozadavkim dnesnich a budoucich generaci, spliujici ta nejprisnéjsi kriteria, véetné cistého
prirodniho materialu a 100% recyklovatelnosti. Betong® ma naprosto univerzalni pouziti, lze jej
pouzit jako zdivo pohledové, nezateplené, zateplené zevnitr Ci zvenku. U obytnych staveb
spojuje v kombinaci s vnitfnim zateplenim vyhody drevostaveb a zdicich systémd. Jako doposud
jedina praxi ovérena stavebni technologie dokazala jedineénym zplUsobem skloubit nizké
investicni a provozni naklady s vysokou celoro¢ni tepelnou pohodou bydleni a usporou
energie. A to vSe pri zachovani prirozeného zplUsobu bydleni, bez nutnosti vystavby pasivnich

domu, jejichz naklady na porizeni a stalou udrzbu se pohybuji v daleko vyssich cislech.

Betonova skorepinova tvarnice Betong ® uspéla napr. ve vybérovém rizeni spolecnosti
SKANSKA i pfi tak narocné a prestizni akci jakou byla vystavba SAZKY - 02 ARENY v Praze iv
mnoha dalSich stavbach prdmyslového ¢i obanského zaméreni.

Betong ® je slovni ochrannou znamkou, jejimz vlastnikem je spolecnost Be-Tong spol.
s.r.o., Brnénska 16, 695 01 Hodonin. Ochranna znamka je zapsana v rejstriku ochrannych znamek
pod &islem 282820 u Ufadu prdmyslového vlastnictvi.

Firma Be-Tong spol. s r.o. Hodonin zacala spolupracovat vr. 2011 s vyznamnou
francouzskou firmou Rector, prestiznim vyrobcem predpjatych stropnich systému, pro niz vyrabi
skorepinové vlozky jako soucast predpjatého stropniho systému RECTOBETON. Tento stropni

systém soucasné dodava na stavebni trh v CR a SR.

Spolecnost RECTOR Ceska republika je ¢eskou pobockou francouzské skupiny Rector

Lesage, ktera patfi jiz vice nez 50 let mezi lidry ve vyrobé prefabrikat( z predpjatého betonu na
francouzském trhu.

Jeji ¢innost je zalozena na vyjimecném know-how a na schopnosti prichazet s kreativnimi

feSenimi dle potreb zakaznik( a partner( ze stavebniho oboru.

strana9 /9



