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Navod pouziti BIM objektd svitidel a osvetlovacich téles vyrobniho sorfimentu
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BIM objekty pro Revit 2015 a vyssi, verze 1.0
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1. Technicky popis

Obsahem dané knihovny uréené pro soffware Autodesk Revit, je digitalni sortiment osvétlovacich téles a
fady Blueline a Design spole¢nosti HORMEN. Prvky byly naprogramovany pomoci editoru rodin pfimo v prostredi
Revitu a jsou kompatibilni s verzi programu 2015 a vys$si. Veskeré produkty jsou zpracovany na zakladeé podkladd
spole¢nosti HORMEN a jsou uré¢ené pro virfualni reprezentaci jednotlivych vyrobk( podle specifikaci vyrobce.
Veskeré obsazené typy jsou samoziejmé soucasti vyrobniho programu HORMEN, a proto se jednad o realnég,
objednatelné vyrobky. Knihovna je poskytovana zdarma a je kompatibilni s operaénim systémem Windows a
Mac(OS.

2. Soucasti knihovny

Sorfiment prvkd je dodavan v podobé .rar archivu, ktery obsahuje nasleduijici slozky:
- Sdilené parametry

- Knihovna materiall

- Rodiny osvétlovacich téles

Slozka Sdilené parametry obsahuje soubor pfednastavenych parametr(, ktery se nac¢te do projekfu pro
spravnou funkénost rodin.

Slozka Knihovna materiall obsahuje soubor s prfednastavenou knihovnou materiall podle katalogu
HORMEN. Materialy je potfeba nacist do projektu pro spravnou funk&nost rodin.

Slozka Rodiny osvétlovacich téles obsahuje vlastni rodiny jednoflivych svitidel a lamp z vyrobniho
sorfimentfu HORMEN. Slozka rodin v podstaté predstavuje elekfronicky katalog vyrobkd HORMEN, nicméné rodiny
Ize pouzivat jako béznou soucdst projekfu. Veskereé rodiny jsou plné parametrické a obsahuii vyrobni informace.
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3. Instalace knihovny

v v/

Obsah knihovny je kompatibilni s verzi Revitu 2015 a vys$si. Nacteni rodin do projekfu se provadi
standardnim zplsobem pomoci tlacitka "Nacist rodinu" v zéloZzce “Vlozit", kdy se po spusténi vybere umisténf
souboru (*.rfa) a importuje vybrana rodina.
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Pti praci s rodinami se doporucuje predem do projektu nacist soubor obsahuijici sdilené parametry. Postup
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4. Prace s knihovnou

Po nacteni rodin osvétlovacich téles do projektu Ize pfidavat jednotlivé objekty v projektovém okné
pomoci tlacitka "Komponenta". Pracovni postup je stejny jako u jinych rodin.
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Pro spravnou praci s rodinami osvetlovacich téles je potfeba do projekfu nacgist i knihovnu materialu
HORMEN z pfipraveného souboru .adsklib, ktery je souctasti dané Revit knihovny rodin. Nacteni materidlu se

provadi pres ,Spravce materidll" ke kterému se lze dostat pres polozku ,Sprava“. Pomoci funkce ,Otevrit
existujici knihovnu" jednoduse pridate do projektu pfipravenou fadu RAL material( podle katalogu HORMEN.

JeH8 G -G @ =-70A ©-0 e Uiodesk Revit 2015 - STUDENTSKA VERZE 11 Fac_basic_sample_project - 30 pohied: (30] ) [zadere ricove sovo evo rez |60 O 55 75 . Piisitse -~ 36 (D) -] e sl
Architektura _ Konstrukce  Systémy  Vioit Pozndmky Analyzovat Objemyapozemek Spolupracovat Pohled | Sprave  Dopliky  Upravit| Osvétlovacitélesa (5~

Hiavni model
Vybrat ~ Nestaveni Umisténi projektu Varianty navihu Spréva projektu Fazovani | Vybér Dotaz Makra
Upravit | Osvétiovac télesa
ProhliZe materi4li - Acetal Resin, - ‘ [aRalmesmm) |- Prohiizec projektu - rac_basic_sample_project X
0. Pohledy (al)
3 . ). Pddorysy (Floor Plan)
Q| Identita | Grafika | Vzhled  Fyzikalni [+ H
‘ | i ™ - 30 pohledy (3D View)
Materaly projektus Vse ) [ i=- v Stinovani & Pohledy (Building Elevation)
Nazev Pouiit rendrovany vahled
Prihlednost 0 I
- Hormen, lakovany ocelovy plech, RAL 6013 - rékosova zelens v Vzor povrchu =i A
dn How dol
- Hormen, Ik / plech, RAL 6018 - zelenoziuts Veor <Zadné> Planting Schedule
Materily 2 povich... ) B Vykresy (al)
7 [RGB 120120120 Siwd
e H Hormen, lakovany ocelovy plech, RAL 6019 - pastelova zelens G- AQD1 - Title Sheet
E\:n{mn:z‘amg- 5 B Ty [— - AL01 - Site Plan
oucinitel vyu g -Plan:
. . Hormen, lakovany ocelovy plech, RAL 6025 - zelens _ (-~ A102 - Plans
¥ Vzor fezu - AL03 - Elevations/Sections
j sdné - AL04 - Elev./Sec./Det
alace—z.. A I Hormen, lakovany ocelovy plech, RAL 6027 - svétle zelens Vaor <Zadné> it el
o y
3 i i N [ G5 120120120 % &) Rodiny
Cislo okruhu Hormen, lakovany ocelovy plech, RAL 7003 - lisejnikovs sedd o] Skupiny
‘dg;"“ k‘"‘ data A ©o Piipojené soubory aplikace Revit
razel 2 , -
o . Hormen, lakovanj ocelovy plech, RAL 7026 - fulovs Seds
Oznaceni 5
P - Hormen, lakovany ocelovy plech, RAL 7031 - sedomodrd 1
Faze vytvoreni  Working Drawin..
Foze demolice  Zadns . Hormen, y § plech, RAL 8007 - svéle 3
Elektroinstalace - o... B
Udaje k elektroins...; 230 V/1-0 VA i . Hormen, lakovany ocelovy plech, RAL 8028 - zemni hnéda
Jiné %
Learning Content S = =
#& v) HORMEN knihovna materisli ) 8i=
Nazev
T Omitka
T Plast i Beton, odiehéeny
T Piyn
& §
T Rizné
T Skio
T Stieini krytina H Hormen, lakovany ocelovy plech, Grey elox
T Tkanina
_ fmzdvo | H Hormen, la 7 plech, RAL1013 - perlova bils
ELJ HORMEN knihovna ..
[T HORMEN materials .. Y
EJ@-8 «
Oteviit exstujici knihovnu .
Vytvoiit novou knihovnu *.3 Stomo, 2 l
L Odstranit knihovnu ——
Vytofit kategorii
5povéda k viastnostem Pout ———
Prejmenovat
1100 B XHGRBE? 0 BE G <
Pripraven 0 Ya

5. Informace o vyrobci

Zactinali jsme jako ¢tyfi kolegové v nadnarodni spole¢nosti vyrabéjici svitidla. V roce 2004 jsme se ale po
personalnim zemeétteseni rozhodli postavit na viastni nohy. Opustili jsme jistotu a zalozili viastni firmu — HORMEN
CE a.s. Zacinali jsme u jednoho tapetarského stfolu a v mistnosti o patnacti metrech ¢tverecnich, ale brzy jsme se
odlepili ode dna a béhem ¢&tyf let se ndm povedlo zahdjit vlastni vyrobu ve Vrchlabi. Za dalsi &tyfi roky jsme
prikoupili zavedenou brnénskou svitidlarskou firmu Olli.

Akvizice Olli byla pro HORMEN klicova. Ziskali jsme vyrobni postupy ke Skéle zavedenych vyrobkd a takeé
technologie pro dalsi rozvoj. Do Brna jsme nasledné koncentrovali vesSkery vyvoj a testovani novych svitidel.
Prikoupili jsme stroje a mefici pfistroje za desitky miliond korun, ¢astec¢né s pomoci evropskych fondt. Diky této
investici nyni dokdzeme daleko lip reagovat na prani zakaznik( a architekti a vyvijet svitidla na miru jednotlivym
projektim podle pozadavkl na vzhled, Gucinnost a energetickou spotiebu.

Strategie vyvoje svitidel na miru neni bez rizika, profoze neexistuje zadna zaruka, ze se naklady na vyvoj
vrati. Ndm se ale v mnoha pfipadech vyplatila, a pravé diky schopnostem nasich vyvojar(, jsme dokazali uspét v
nejvetsich c¢eskych projektech svého druhu. Podivejte se na fotky, urcité je poznate.

Druhym faktorem naseho Uspéchu je silné technické zdzemi. Kazdy projekt dozoruje technik a pusti do ngj
jen takova svitidla, ktera mu podle vypoctt a 3D modell vychazeji jako nejvhodnéjsi pro konkrétni prostor a jeho

funkci. Partnefi tento pfistup ocenuiji a vraceji se.

Bliz&i informace o vyrobcich jsou uvedeny na webovych strankéach spole¢nosti http://www.HORMEN.cz
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