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Technicky popis

Digitalni verze jednotlivych typu primyslovych vrat jsou zpracovaneé jako samostatné rodiny, které jsou

uréeny pro software Autodesk Revit Architecture. Prvky byly vytvorfeny pomoci editoru rodin Revit Architecture
verze 2012 a jsou kompatibilni s verzi Revitu 2012 a vySsi.

Rodiny vrat jsou zpracované na zakladé podklad(l spole¢nosti Olyms door. Knihovna vrat je dodavana

v podobé jednotlivych soubord rodin a dopliikovych soubor@. Funkénost rodiny je zaru¢ena pouze pfi pouziti
vSech jejich soucasti.

Vyhradni prava na rodiny (families] véetng& vegkerych komponent a daného névodu jsou majetkem

spolecnosti Olyms door. Veskera prava majitelll jsou vyhrazena.

2,

3.

Soucasti knihovny

VSechny komponenty knihovny jsou dodavany v adresafi
~OlympsDoorVrataNASSAUS000.cs.2012.v1.2"

(popt. v zazipovaném souboru ,0lympsDoorNASSAUS000.cs.2012.v1.2.zip"), obsahuije diléi casti:
soubor ,Vrata NASSAU S000F.rfa”, obsahuiici rodinu vrat typu 9000F

soubor ,Vrata NASSAU 3000G.rfa”, obsahuijici rodinu vrat typu 9000G

soubor ,Vrata NASSAU 3000M.rfa”, ohsahuijici rodinu vrat typu 9000M

soubor ,Popis dvefi vrat s bublinou.rfa”, obsahujici znacku popisu dvefi vrat

soubor ,Sdilené parametry vrata NASSAU.txt", soubor obsahuiici parametry rodin (je nutny pro spravné
vykazovani vrat)

soubor ,Standardni sada barev RAL.adsklib"

soubor ,Ukazkovy projekt pouziti vrat.rvt”

soubor ,Navod vrata NASSAU.pdf", obsahuijici tento navod

Instalace rodin do Revitu

Pro pouziti knihovny vrat v programu Revit Architecture je tfeba zkopirovat cely adresaf obsahuijici

jednotlivé rodiny do aktivnich uzivatelskych knihoven dvefi pro Revit a potom nacist jednotlivé rodiny do projekfu.
Toto Ize provést nasledujicim zplisobem:

pied spudténim Revit Architecture nahrat slozku do adreséare knihoven dvefi Revitu, (implicitné do
adreséfe nainstalovaného Revitu 1. C:\Program Data\Autodesk\RAC 2012\Libraries\Czech\Dvere... ve
Windows)

po spusténi Revitu pomoci spravce souboru nacist rodinu do akfivniho projekfu: Viozit -
Nacist rodinu, poté zvolime cestu k souboru rodiny. Pokud v projektu budeme vyuzivat vsech ftii typl vrat,
tak natteme do projektu véechny rodiny postupné za sebou. Je potfeba nezapomenout nacist i rodinu
popisu dvefi vrat.
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4, Prace s knihovnou

Prvek rodiny vrat vychazi z katalogu vyrobce Olymps door a je fvofen velkou fadou parametr(
odpovidajicich za nastaveni a funkcionalitu prvku. Uzivatel ma moznost zvolit nastaveni rozmér( vrat, typy
jednotlivych sekci vrat a také zvolit materialy jednotlivych ¢éasti. Tento navod popisuje praci s prvkem v
navaznosti na Upravu parametr( vrat a Uprav ve 20 a 3D.
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Vlozeni rodiny do projektu. Vrata se vkladaiji do prvku sténa:

Terin
5 Pidonsy stropd

e EO% G o ¢

el CH @il o [ =" : CELTE

Vrata Ize ovladat ve vlastnostech typu a ve vlastnostech instance. Ve vlastnostech typu jde nastavit
rozméry vraf, sklon vodici drahy a zeSikmeni drahy v pfipadé Sikmého stropu a materidlové Upravy vraf.
V parametrech instance se nastavuiji fypy jenotlivych sekci vrat a aktivuje se moznost zobrazeni vstupnich dvefi.

Parametry instance a parametry vlastnosti typu:

prpaven & i WA riri mooel - [ stsknoue &piesshnout Ty

Nasfaveni a Uprava rozmérd vrat se provadi standardné jako Uprava jakéhokoliv parametfru v Revitu.
UZivatel nastavi potfebnou hodnotu a prvek se podle foho zméni. Uzivatel ma moznost nastavit typ jednotlivych
sekci vrat, ktery se méni ve vlastnostéch instance. Typ sekce je urc¢en typem vrat, v pfipadé vrat typu 9000F jde
nastavit jen plnd sekce nebo sekce s okny. U typu vrat 9000M typy sekci maji stejny charakter a uzivatel se
pouze rozhodne, zda-li sekce bude mit s prosklenou vyplni nebo plnou.

Zpracaovéno v BIMsoft s.r.o. - tel: +420 731 407 301, +420 725 493 618 - email: info@bimsoft.cz « www.bimsaoft.cz 3/9
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Vlozeni rodiny do projektu. Vrata se vkladaiji do prvku sténa:
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Vrata Ize ovladat ve vlastnostech typu a ve vlastnostech instance. Ve vlastnostech typu jde nastavit
rozméry vraf, sklon vodici drahy a zeSikmeni drahy v pfipadé Sikmého stropu a materidlové Upravy vraf.
V parametrech instance se nastavuiji fypy jenotlivych sekci vrat a aktivuje se moznost zobrazeni vstupnich dvefi.

Parametry instance a parametry vlastnosti typu:

prpaven & i WA riri mooel - [ stsknoue &piesshnout Ty

Nasfaveni a Uprava rozmérd vrat se provadi standardné jako Uprava jakéhokoliv parametfru v Revitu.
UZivatel nastavi potfebnou hodnotu a prvek se podle foho zméni. Uzivatel ma moznost nastavit typ jednotlivych
sekci vrat, ktery se méni ve vlastnostéch instance. Typ sekce je urc¢en typem vrat, v pfipadé vrat typu 9000F jde
nastavit jen plnd sekce nebo sekce s okny. U typu vrat 9000M typy sekci maji stejny charakter a uzivatel se
pouze rozhodne, zda-li sekce bude mit s prosklenou vyplni nebo plnou.
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Nastaveni sitky vrat v okné vlastnosti typu:
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Popisy vrat NASSAU v Revitu funguii standardné jako u ostatnich dvefi s vyjimkou popisu vstupnich dvefi
vrat. Pro popis dvefli vrat v pldoryse je potfeba pfidat specidlni znatku popisu pro fento prvek. Poznamky
nastrojem Popis podle kategorie. Pfedem je vSak potfeba nastavit typ popisky pomoci nastroje Popsat vse.
Nastroj nabizi volbu vSech typl poznamek nactenych do projekfu a pro popis je tfeba zvolit poznamku, ktera
popise dvefe vrat Nassau. Zvolime Popis dvefi vrat s bublinou a potvrdime. Déle pokracujeme nastrojem Popis
podle kategorie - viozime popisky u jednotlivych vrat.
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Vlozeni popisky do projektu:
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B. Vykazovani rodin v projektu

Primyslova vrata NASSAU jde popsat ve vykazech projektu. Kromé standardnich parametr( jako jsou
rozmeéry vrat, oznaceni a typ vratf, oznaceni a rozmeéry vstupnich dvefi vrat do vykazl se da uvést i material vraf,
tfida odolnosti proti vétru, izolaéni viastnosti, vodotésnost, vzdlchotésnost a nékteré dalsi.

Pro préci s vykazy vrat je poffeba vytvofit vlastni vykaz dvefi, ktery bude slouZit pro vykazovani vrat. Pies
nastroj Vykazy kategorie Pohled nastrojové listy.

Zvolime moznost Vykaz mnozstvi a vytvofime novy vykaz dvefi.
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Ve vlastnostech tabulky vykazu je potfeba
jednotlivych parametrd.
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6. Informace o Olymps door

The Olymps Group vyrabi a distribuuje sekéni priimyslova a garazova vrata ve stfedni Evropée. Od roku
1993 prodala firma na tomto frhu primyslova a garazova vrata v objemu vice nez 100 000
kus(. Mimo vrata dodava firma i pohony vrat a pohony bran, komponenty na samonosné brany, rychlobézna
vrata, tésnici limce, vyrovnavaci mistky, spojovaci material, prvky domaci automatizace a dalsi pfisluSenstvi.
Firma vznikla v roce 1991. V roce 1995 Olymps door se stava jednim z leadrd na slovenském trhu s
garazovymi vraty a od roku 1998 dodava garazova vrata i na ¢eskem trhu. V roce 2001 byla firma zalozena
v Madarsku , v roce 2007 v Nizozemsku a v roce 2008 v Rumunsku . Kromé toho Olymps door exportuje
garazova vrata do dalSich 8 zemi svéta.

6.1. Garazova vrata

Garazova vrata jsou vyrabéna v Sirokém sortimentu od cenové vyhodnych neizolovanych vrat az po piné
izolovana garazova vrata v rliznych designech a barevnych odstinech:

- garazova vrata bez izolace

- garazova vrata izolovana polystyrénem
- garazova vrata izolovana polyuretanem
- garazova vrata Exclusive

Vrata maiji povrchovou Upravu se strukturou difeva — woodgrain, ¢imz je dosazeno maximalni vérnosti
podoby dfeva a povrch vrat je velmi odolny v{¢i vnéiSim vliviim. Garazova vrata jsou sestavena z kompaktnich
sendvitovych sekci s modernim FeSenim tésnéni pfimo v hornich ¢astech jednotlivych sekci pomaoci vytvarované
drazky z vyroby. Konstukéni fegeni vyrobku zajistuje nadstandardni tepelné izolacni vlastnosti.

6.2. Primyslova vrata

Primyslova vrata se nabizeji ve dvou variantach:
- standardni varianta, ocelova: FACTORY
- prémiova varinta, hlinikova: NASSAU

Firma Nassau, kfterou Olymps door zastupuje na Ceském trhu, jiz 37 let vyrabi Spickova hlinikova
primyslova vrata. Zakladni nabidku predstavuiji vrata model 9000. Primyslova vrata jsou standardné izolovana
polyuretanovou vyplni. Mohou byt osazena vstupnimi dvefmi. Lehkost vrat ve spojeni s jejich pevnosti a
vybornymi izolaénimi vlastnostmi z nich ¢€ini vrata svétaveé kvality, pouzivana na nejprestizngjsich budovach firem
jako napf. autosalony Mercedes, bankovni domy, Prazsky Hrad, atd.

Vrata FACTORY splfiuji nejnarognéjsi pozadavky na presnost a kvalitu zhotoveni. Jsou uréena pro
pramyslové objekty vSech typl a ¢etnosti provozu. Jsou bezpetna a maji vynikaijici izolagni vlastnosti.

6.3. Rolovaci vrata
Zakladnim konstrukénim prvkem vrat jsou hlinikové lamely vyplnéné polyuretanovou pénou. Lamely maiji
relativné malé rozmeéry, coz umoznuije jejich snadné rolovani na hfidel, ktera je ulozena v hlinikovém boxu nebo je

upevnéna na konzole. Bocni vedeni lamel tvofi hlinikové profily, které maiji frojndsobné kartackové tésneni a tak
zajistuji dokonalou tésnost vrat.

6.4. Pohony vijezdovych bran

Pohony bran firmy NICE, kterou Olymps door zastupuje na ¢eském trhu, se vyznacuiji nadstandardni spolehlivosti
a zajimavym nad¢asovym designem. V nabidce mame veskeré pohony bran jak pro kfidlové fak i posuvné brany
podle velikosti brany a ¢etnosti pouzivani.
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6.5. Automatické zavory

Zavory NICE jsou urteny pro soukromag, verejna a firemni parkovi§té s modernim funkénim designem a
celou fadou praktickych funkci. Rameno zavory mize byt az 8,5 m dlouhé.

6.6. Rychlob&zna vrata

Rychlobézna vrata naleznou vyuziti pfedevsim v provozech, kde je kromé velmi silné frekvence pohybu
nutné rovneéz zabezpecit Gcinnou ochranu pracovniho prostfedi pfed chladem, privanem, prachem, hlukem a pfi
pozadavcich na oddéleni vyroby v ,¢istych provozech”. Rychlobézna vrata Setti energii.

6.7. Tésnici limce

Tésnici limce jsou urcené pro zabezpeceni komunikaéniho propojeni mezi skladovymi prostory a loznou plochou
vozidla. Tésnici limce jsou idealnim FeSenim pro zamezeni prostupu tepla pfi vykladce ¢i nakladce zbozi.

6.8. Vyrovnavaci mistky

Pro snadnou manipulaci pfi vykladce/nakladce zajigtuje plné automatizovany hydraulicky mdstek s elekirickym
fizenim uréenym k vyrovnavani vyskového rozdilu mezi drovni nakladaci rampy a loznym prostorem vozidla.

6.9. Kontaktni informace na distributora priimyslovych vrat NASSAU 9000

OLYMPS-DOOR s.r.o. Prazska 238, Zdiby 250 66, Praha — vychod, CR
Kontaktni osoba: Michal Novotny T: +420 603 421546 E: novotny@olymps-door.cz
W: www.olymps-door.cz



